
南京财经大学信工学院信息化可视系统

询价文件

我校信工学院信息化可视系统一套进行询价采购（项目编号：NCXJ20160419-货物67），欢迎符合资质要求的单位参与报价。本次询价采购由学校采购工作小组统一组织，学校监察、审计部门全程监督，将按照本校《招投标管理办法》有关规定开展工作，请各参与单位积极配合，认真阅读本询价文件，精心做好相应工作。现将有关事项告知如下：

一、使用部门：南京财经大学信息工程学院。

二、询价内容：信息化可视系统一套（含设备采购、安装、调试），免费质保两年，质保期内免费上门服务。

三、送货安装地点：江苏省淮安金湖县
四、报价单位资质

1、必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照；能独立承担法律责任，具有项目必须的技术条件或经营能力，具备法律法规规定的其它条件和良好的信誉，近年来经营正常，无违法违规行为，社会信誉较好。

2、具有同类型产品的成功案例（须提供2013年1月1日之后的中标通知书或合同），并已按约定履行了相关义务。

3、提供法人证明、法人授权书、被委托人身份证明。

4、本项目不接受联合体报价。

五、付款方式：验收合格后，支付全部货款的90%，全部货款的10%作为质量保证金，验收合格期满一年经验证无质量问题7日内付清。

六、供货安装期限：15个日历日内完成供货安装调试，交付使用。

七、报价文件的递交：

递交报价文件截止时间：2016年4月26日上午10时

递交地点：南京财经大学招投标中心

地址：南京市亚东新城区文苑路3号行政楼403室。

联系人：孙老师。联系电话：025-86718576。传真：025-86718579。

八、技术咨询及答疑
联系人：杭老师。联系电话：18502563479。

九、报价有效期：报价递交截止日后30个日历日内有效。
南京财经大学招投标中心

                                            2016年4月20日

询价说明

一、报价文件的组成

1、报价单：按要求一次性报出含送货及安装、调试的综合单价及总价，其他一切费用由报价人自理，询价方不再另付其他任何费用。

2、法人证明、法人授权书原件、被委托人身份证明、企业资质证书、营业执照副本等（提供复印件）

3、业绩及成功案例。

4、售后服务承诺及质保年限承诺。

5、报价人认为其它需要说明和承诺的材料。

所提供的材料均需加盖单位印章。

二、报价文件的份数和签署

1、报价文件一式五份、报价文件以密封形式（封口需骑缝加盖报价单位公章）封装，外包装应注明项目名称、报价单位名称、联系人及电话和“开标前请勿拆封”字样。
2、报价文件均应使用不能擦去的墨水书写或A4纸打印，按具体要求由报价单位加盖公章并经法定代表人或法定代表人委托的代理人签名，所有承诺事项请加盖公司印章。

3、报价文件不应有涂改，必须修改时应有法人代表签字盖章。
三、下列情况属于重大偏差

1、报价文件没有报价单位法定代表人或法定代表人委托的代理人签字和加盖公章。

2、报价文件载明的项目完成期限超过询价文件规定的期限。

3、明显不符合技术规格、技术标准的要求。

4、报价文件载明的货物包装方式、检验标准和方法不符合询价文件的要求。

5、报价文件附有询价方不能接受的条件。

6、不符合询价文件中规定的其他实质性要求。

报价文件有上述情形之一的，未能对询价文件做出实质性响应，作无效报价处理。

四、报价单位必须向询价方提供真实的资料，若报价单位所提供资料不真实，一经查证，即取消参与资格。报价单位必须按照询价文件和合同的规定履行义务，保质保量完成项目，不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分解后分别向他人转让。

五、本校采购工作小组将严格规定对报价文件予以审查，确定项目供货商。

六、询价文件、报价文件均为合同附件，具有同等法律效力，当合同内容与上述文件内容发生冲突时，以合同文本为准。

七、本询价文件的解释权在南京财经大学招投标中心。

南京财经大学采购询价单
	采购人发出询价时间：16年4月20日
	供应商报价时间：   年   月   日

	采购人全称
	南京财经大学
	供应商全称
	　

	采购人详细地址
	亚东新城区文苑路3号
	供应商详细地址
	　

	经办人
	孙老师
	联系电话
	86718576，86718579（传真）
	联系人
	　
	联系电话
	　

	名称
	技术详细参数
	品牌
	数量
	单价
	总价
	响应品牌、参数（可附表）
	原厂质保
	备注

	交换机
	见附件
	H3C/华为/锐捷
	1台
	
	
	
	
	

	光纤收发器
	见附件
	RAITS/厚德缆胜/腾达
	2对
	
	
	
	
	

	太阳能板
	见附件
	动力足/高能/墨格
	4块
	
	
	
	
	

	蓄电池组
	见附件
	动力足/高能/墨格
	4个
	
	
	
	
	

	太阳能控制器
	见附件
	动力足/高能/墨格
	1个
	
	
	
	
	

	逆变器
	见附件
	动力足/高能/墨格
	1个
	
	
	
	
	

	监控立杆
	见附件
	定制
	1根
	
	
	
	
	

	电源线缆
	见附件
	厚德缆胜/普天/施耐德
	3000米
	
	
	
	
	

	监控立杆地龙
	见附件
	定制
	3个
	
	
	
	
	

	高清枪机
	见附件
	海康威视/宇视/博世
	3个
	
	
	
	
	

	光纤接续包
	见附件
	厚德缆胜/普天/施耐德
	4个
	
	
	
	
	

	光纤跳线
	见附件
	厚德缆胜/普天/施耐德
	10根
	
	
	
	
	

	法兰
	见附件
	厚德缆胜/普天/施耐德
	20个
	
	
	
	
	

	施工
	见附件
	
	1项
	
	
	
	
	

	总报价：人民币(大写)                                元                      ￥


附件：详细参数

系统主要采购设备参数以及数量如下表所示：

	设备采购清单参数列表

	序号
	项目设备名称
	数量
	参数

	1
	交换机
	1
	可以通过console口、telnet以及web方式登录进行配置，支持VLAN划分、端口双向镜像和端口聚合等功能。支持基于端口的带宽控制，最小粒度为16kbps
支持IEEE 802.1p优先级，支持SP及WRR队列调度，支持每端口4个优先级队列；
支持通过SNMP实现流量监控；支持Web网管支持通过；支持Telnet命令行管理；24 个10/100/1000Base-TX 以太网端口。

	2
	光纤收发器
	2
	单模、单纤SC接口、千兆、内置电源

	3
	太阳能板
	4
	功率≥400W，单晶，18V或36V，36V400W单晶，可对24V蓄电池充电

	4
	蓄电池组
	4
	12V，150ah

	5
	太阳能控制器
	1
	系统电压：12V/24V自动识别，额定充电电流：30A

	6
	逆变器
	1
	输出功率≥400W，24V逆变220V

	7
	监控立杆
	1
	6米高，2米横臂，六角螺丝大地龙，含设备箱500*400*300，含防雷接地。白色镀锌管。

	8
	电源线缆
	3000米
	认证机构：美国UL认证机构、英国BS认证机构、澳大利亚SAA认证机构的认可，电源线插头已经成熟，下面来简介下：
1．2*2.5
2.电源线铜、铝单丝拉制
3．电源线绝缘挤出
塑料电源线首要采用挤包实心型绝缘层，塑料绝缘挤出的首要手艺要求：
2．1．偏疼度：挤出的绝缘厚度的偏向值是表现挤上班艺程度的主要标记,大大都的产物构造尺寸及其偏向值在规范中均有明白的规则。
2．2．润滑度：挤出的绝缘层外表要求润滑，不得呈现外表粗拙、烧焦、杂质的不良质量问题
2．3．致密度：挤出绝缘层的横断面要致密健壮、禁绝有肉眼可见的针孔，根绝有气泡的存在。
4．电源线内护层
为了维护绝缘线芯不被铠装所疙伤，需求对绝缘层进行恰当的维护，内护层分：挤包内护层（隔离套）和绕包内护层（垫层）。绕包垫层替代绑扎带与成缆工序同步进行。
5．电源线装铠
敷设在地下电源线，任务中能够接受必然的正压力效果，可选择内钢带铠装构造。电源线敷设在既有正压力效果又有拉力效果的场所（如水中、垂直竖井或落差较大的泥土中），应选器具有内钢丝铠装的构造型。
6．电源线外护套
外护套是维护电源线的绝缘层避免情况要素腐蚀的构造局部。外护套的首要效果是进步电源线的机械强度、防化学侵蚀、防潮、防水浸人、阻止电源线燃烧等才能。依据对电源线的分歧要求应用挤塑机直接挤包塑料护套。

	9
	监控立杆地龙
	3
	6米杆大地龙，六角螺丝。

	10
	高清枪机
	3
	300万高帧率超宽动态 1/2.8"CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机；支持H.265 / H.264 ；最低照度 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON)，0.007 Lux @(F1.4,AGC ON)；0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；支持慢快门；镜头 8-32mm @ F1.4,水平视场角：29.7°~9.7°；2.8-12mm @ F1.4,水平视场角：105°~32°；宽动态范围 120dB；主码流分辨率与帧率 50Hz: 50fps(1920×1080),25fps (2048 × 1536,1920 × 1080,1280 × 720)；60Hz: 60fps(1920×1080),30fps@(2048 × 1536,1920 × 1080,1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪 ；存储功能 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，虚焦侦测，人脸侦测，车辆检测，支持过线计数功能；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 AC24V / PoE(802.3at)；功耗 17W MAX ；红外照射距离 30-120米(2.8-12mm红外20-50米)；支持IP67防护等级

	11
	光纤接续包
	4
	电信级、PPR材质 、密封性好 、抗压力强、室外防水、2进2出。

	12
	光纤跳线
	10
	FC-FC

	13
	法兰
	20
	FC

	14
	施工
	1
	1、 现场5个球机，6个6米高立杆移位，3000米光纤挂空等施工。
2、 新购材料的安装施工。
3、 异地施工
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